
Ennek megelőzésére mindössze pumpáljon 
4-5-öt a lengéscsillapítón annak függőleges, 
működési helyzetében. Az olaj és a gáz ezáltal a 

megfelelő területekre kerülnek a beszerelés előtt.

A KYB 
műszaki tippje:
Lengéscsillapítók előkészítése

Időnként előfordulhat, hogy a beszerelés előtt a csomagolásából 
kivett lengéscsillapító hibásnak tűnik, azonban lehet, hogy nem erről 
van szó, és a megoldás gyakran rendkívül egyszerű: a lengéscsillapító 
előkészítése.

A lengéscsillapítókat általában vízszintesen tárolják és szállítják. A 
lengéscsillapítóban található gáz és hidraulikafolyadék emiatt 
összekeveredhetnek. Az olajban így levegőbuborékok alakulnak 

ki, ami kihat a lengéscsillapító csillapító erejére.

Bár az előkészítés nem létfontosságú a lengéscsillapítók 
működéséhez, előkészítés nélküli beszerelés esetén 
előfordulhat, hogy az ügyfél szokatlan zajra és/vagy merev 
rugózásra panaszkodik, amíg a lengéscsillapítók "betörnek".

KYBSuspension @KYBEurope KYB-Europe KYBEuropekyb-europe.com

MIÉRT KELL ELŐKÉSZÍTENI A LENGÉSCSILLAPÍTÓKAT?

HOGYAN KÉSZÍTSE ELŐ A LENGÉSCSILLAPÍTÓKAT

Keresés a KYB támogató 
eszközei között
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