
MMP
Pacote 
Mini-Motion
O MMP é um atuador linear 
elétrico sobre hidráulico,
com um motor elétrico DC 
integrado com válvulas 
hidráulicas, bomba e cilindro 
num pacote compacto.

Força de extensão de 150 a 2600 lbs
Cursos de 6 a 14 polegadas
1Motores elétricos de 12V, 24V e 100V DC
Posições de montagem ilimitadas
Opções adicionais disponíveis
Concebido para a sua aplicação



MMP DIMENSIONAL INFORMATION 

1 Model Mini-Motion Package Type 4 

2 Relief Valve Pressure A: 4.1 MPa  B: 7.1 MPa 

3 Power Supply 1: 12VDC  2: 24VDC  3: 100VDC 

4 Cylinder Size (mm) O: ϕ34-ϕ20  B: ϕ40-ϕ20  R: ϕ46-ϕ20 

5 Cylinder Stroke (mm) 150, 200, 250, 300, 350 

6 A Port Orifice Multiple Slow Return Valves for A and/or B 
Ports available depending on the application 7 B Port Orifice 

8 Options For additional options please contact KYB 

Cylinder Stroke Length ‘L’ 

150 mm 280 mm 

200 mm 330 mm 

250 mm 380 mm 

300 mm 430 mm 

350 mm 480 mm 

MMP MODEL CODE 

MMP PERFORMANCE INFORMATION 

MMP HYDRAULIC CIRCUIT 

MMP4 300 B 1 B C C 
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MMP4-B* 7.1MPa Relief Valve Pressure 
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Max. Retracted Length ‘L’ 

ϕ5/8” or ϕ14mm 

Max. 136mm 
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INFORMAÇÕES DIMENSIONAIS DO MMP
Comprimento máximo de retração (L)

ϕ5/8” ou ϕ14mm

Máx. 136mmCurso do cilindro Comprimento ‘L’

CÓDIGO DE MODELO DO MMP CIRCUITO HIDRÁULICO DO MMP

Modelo Pacote Mini-Motion Tipo 5

Válvula de alívio de pressão A: 4,1 MPa B: 7,1 Mpa

Fonte de alimentação 1: 12VDC 2: 24VDC 3:100VDC

Tamanho do cilindro (mm) O: ϕ34 - ϕ20 B: ϕ40 - ϕ20 R: ϕ16-ϕ20

Curso do Cilindro (mm)

Orifício do orifício A

Orifício do orifício B

Opções

Múltiplas válvulas de retorno lento para os orifícios 
A e/ou B Disponíveis dependendo da aplicação

Para opções adicionais, contacte a KYB

INFORMAÇÕES DE DESEMPENHO DO MMP
MMP5-A* Válvula de alívio de pressão 4,1MPa Válvula de alívio de pressão MMP5-B* 7,1MPa

Velocidade Velocidade

Corrente Elétrica DC (A) Corrente Elétrica DC (A)

Corrente ElétricaCorrente Elétrica

Velocidade (in/seg) Velocidade (in/seg)

Cilindro
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Cilindro
⌀40-⌀20

Cilindro
⌀46-⌀20

Cilindro
⌀34-⌀20

Cilindro
⌀40-⌀20

Cilindro
⌀46-⌀20

Força de 
impulso (lb)

Força de 
impulso (lb) 


