
Korjaamo-
koulutus



KYB-
tiedot
KYB on yksi maailman suurimmista alkuperäisten (OE) iskunvaimentimien 
toimittajista ajoneuvovalmistajille.

89
 toimipaikkaa maailmanlaajuisesti, mukaan lukien tehtaat 

Japanissa, Espanjassa ja Tšekin tasavallassa.

Joka viides tuotantolinjoilta lähtevä auto maailmassa on 

vakiona varustettu KYB:n iskunvaimentimilla.

iskunvaimenninta valmistetaan OE- ja jälkimarkkinoille 

viikossa.

1 miljoona

KYB  on Japanin suurin hydrauliikkatuotteiden valmistaja. KYB:n 

tekniikkaa käytetään maailmankuulussa Bullet Train-junassa ja 

monissa lentokoneissa mukaan lukien Boeing 787 Dreamliner.

90%

KYB:n kierrejousista valmistetaan tarkoitusta varten 

rakennetuissa KYB:n tehtaassa.



KYB-tuote
Renkaiden ohella jousitusosat ovat ratkaisevassa asemassa, kuinka ajoneuvoa 
käytetään ja hallitaan. KYB toimittaa Euroopan laajuisesti seuraavia tuotteita:

Napsauta tätä 
nähdäksesi, miten 
kukin komponentti 
toimii videollamme 
”Inside Suspension 

Video”
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Iskunvaimentimet

Suojussarjat

Kierrejouset

Jousituksen asennussarjat
Mahdollistaa ohjauspyörän 
ohjaamaan pyöriä ja toimii 
kumityynynä korin ja 
jousituksen välillä.

Kannattavat ajoneuvon painoa ja puristuvat 
vaimentaakseen tienpinnan töyssyjä ja 
epätasaissuksia. Kierrejouset ylläpitävät 
myös ajoneuvon oikeaa ajokorkeutta.

Iskunvaimentimet
Pitävät renkaat kosketuksessa tiehen, 
mikä mahdollistaa turvallisen ohjauksen 
ja jarrutuksen. Säätävät kierrejousen 
palautumista työntämällä sen hallitusti 
takaisin normaaliin pituuteensa.

Estävät pölyä ja likaa vahingoittamasta 
iskunvaimentimen tiivistettä. Toimivat tyynynä, 
joka suojaa jousitusta iskunvaimentimen 
metallirungon ja asennussarjan pohjan väliseltä 
kosketukselta puristettaessa.

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww


KYB OE vastaan jälkimarkkinat
KYB valmistaa iskunvaimentimia sekä OE-asennukseen että 
jälkimarkkinoille. Näiden kahden välillä on vain yksi ero:

Venttiilien virityksessä on pieni ero. Tämä johtuu siitä, että KYB:n 
jälkimarkkinatuote asennetaan vanhempiin autoihin, mikä tarkoittaa, 
että uusi iskunvaimennin asennetaan vanhempien ohjaus- ja 
jousitusosien joukkoon. KYB:n jälkimarkkinoiden iskunvaimentimien 
venttiilit on hienosäädetty kompensoimaan tätä.

Käytetyt materiaalit, laadunvalvontamenetelmät ja käytettävät 
koneet pysyvät samoina kuin vastaavissa OE-tuotteissa. KYB:n 
jälkimarkkinatuote säilyttää siis ajoneuvovalmistajien vaatiman 
optimaalisen laadun, mutta se on viritetty vastaamaan jälkimarkkina-
asiakkaan tarpeita.

On paljon vaikeampaa saada uusi asiakas kuin säilyttää 
sama liiketoimintataso nykyisen asiakkaan kanssa. Miksi 
kannattaa menettää uusi asiakas asentamalla tuotteen, 
jota et tunne tai johon et luota?

”Yksityiset tuotemerkit” voivat olla halvempia - mutta 
säästöt menetetään, kun viallinen yksikkö on vaihdettava.

Laatumme on helppo selvittää asiakkaillesi. KYB on ollut 
hydrauliikan asiantuntija yli 80 vuoden ajan ja toimittaja 
eräille maailman suurimmista ajoneuvovalmistajista.

KYB-testaus
KYB testaa uutta tuotetta tarkoitusta varten 
rakennetulla testiradalla Kashiossa, Japanissa. 
Vuonna 2011 rakennetussa 35 miljoonan dollarin 
laitoksessa on useita ratoja, jotka on suunniteltu 
erityisesti jousitus- ja ohjauskomponenttien 
kehittämiseen ja testaamiseen.

Euroopassa myytävän KYB-tuotteen on myös 
läpäistävä ajoneuvon asennus- ja ajokoe. 
KYB Europella on Ranskassa asennus- ja 
testauskeskus, jossa on ajoneuvohissit, 
täydellinen valikoima autotallilaitteita ja 
uusimman 3D-geometrian tarkastustekniikka.

Miksi maksaa enemmän KYB-tuotteesta

KYB  tarjoaa teknikoille tukea etsimiseen, asentamiseen 
ja myyntiin.

KYB:n takuukorjausprosentti Euroopassa on noin 0,2 %.

Koska KYB on OE-toimittaja, voit olla varma, että palautat 
alkuperäisen tai enemmän ... ei koskaan vähemmän!

Napsauta tätä 
katsoaksesi 

videon.

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ


Iskunvaimentimet

Kaikille KYB:n iskunvaimentimille tehdään perusteellinen 
testaus optimaalisen tehokkuuden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi. Se sisältää::

10 MILJOONAAN
PURISTUSSYKLIIN ASTI

PURISTUSTESTIN NOPEUS

5 METRIÄ
SEKUNNISSA
KÄYTETYT SIVUKUORMITUSVOIMAT 

300 KG ASTI
850 TUNTIIN ASTI 
SYÖVYTTÄVIA
SUOLARUISKUTUSTESTEJÄ

LUJUUSTESTIT 
4000 KG ASTI
JÄÄTYMISLÄMPÖTILAT 
-40 °C ASTI
KORKEAT LÄMPÖTILAT
100 °C ASTI



Iskunvaimentimet
Iskunvaimentimet työntävät ajoneuvon pyörät kosketukseen tien kanssa, mikä 
mahdollistaa turvallisen ohjauksen ja jarrutuksen. Iskunvaimennin säätelee 
kierrejousen liikettä ja työntää sen takaisin alkuperäiseen pituuteensa pitäen 
auton vakaana ja turvallisesti kosketuksessa tiehen.

Miksi ne ovat tärkeitä?
Koska ne ovat vastuussa ajoneuvon 
renkaiden pitämisestä kosketuksessa 
tiehen,  iskunvaimentimet ovat kriittisiä 
liikenneturvallisuuden kannalta. Ilman 
riittävää pitoa voi olla, ettei ajoneuvo 
voi pysähtyä turvallisesti.

Vain yhdellä iskunvaimentimella 
pysähtymismatka nopeudesta 50 km/h 
voi kasvaa jopa kahdella metrillä. Se 
voi olla ero turvallisen pysähtymisen 
ja vaaratilanteeseen joutumisen välillä.

KYB suosittelee iskunvaimentimien vaihtamista 80 000 km välein.

KYB:llä on video, joka auttaa sinua selvittämään kuluneiden 
iskunvaimentimien vaihtamisen tärkeyden. Napsauta tätä 
katsoaksesi videon.

Miksi ne pitäisi vaihtaa?

Iskunvaimentimet sisältävät venttiilejä, jotka auttavat 
luomaan tarvittavan vastuksen, kun öljy virtaa niiden läpi.

80 000 km jälkeen neste on virrannut näiden venttiilien läpi 
yli 75 miljoonaa kertaa aiheuttaen asteittaista kulumista 
ja heikkenemistä, mikä tarkoittaa, että enemmän nestettä 
virtaa läpi ja iskunvaimennin on tehottomampi.

Tämän asteittaisen heikkenemisen vuoksi kuljettajien on 
erittäin vaikea tunnistaa hetkeä, jolloin iskunvaimentimet 
on vaihdettava.

Tämän asteittaisen heikkenemisen takia teknikoille on tärkeää olla tietoinen 
kuluneiden iskunvaimentimien oireista. Jos asiakas kuvaa jotain seuraavista, se 
voi tarkoittaa, että auton iskunvaimentimet ovat kuluneet ja ne on vaihdettava:

Kuluneiden iskunvaimentimien oireet

Tärinää 
ohjauspyörässä

Renkaiden 
epätasainen 
kuluminen

Kääntyminen 
sivutuulessa

Korin 
kallistuminen

Keulan sukellus Kova ajoLyövät pohjaan Pomppiminen

https://www.youtube.com/watch?v=HbhhCWTJBKE&t=39s


Kuinka kuluneet iskunvaimentimet 
tarkistetaan: Koeajo
Ajoneuvojen (erityisesti yli 80 000 km ajettujen) koeajo on hyvä tapa 
diagnosoida jousitusongelmat ja se auttaa myös selvittämään asiat autoilijalle.

Valitse 3 minuutin, 1,5 km reitti korjaamoltasi, joka on hiljainen ja jota 
voit käyttää toistuvasti. Nopeutesi ei tarvitse ylittää 50 km/h, ja reitin on 
sisällettävä seuraavaa:

Tiessä on 
töyssyjä

Voit jarruttaa 
tervallisesti

Voit 
kiihdyttää

Voit tehdä 
turvallisesti 

väistöliikkeitä

Kun olet määrittänyt reitin, on tärkeää, että olet valppaana seuraavien 
oireiden suhteen:

Nokka sukeltaa hätäjarrutuksessa.

Ajo on kovaa töyssyisellä tienpinnalla tai töyssyjen yli 
ajettaessa.

Ajoneuvon takaosa kyykistyy kiihdyttäessä.

Kun jarrutat, käytä vertailupisteenä kojelaudan ja tuulilasin 
välistä rajalinjaa, ja katso, kuinka monta kertaa auto 
pomppaa pysähdyksen jälkeen. Sen ei pitäisi pompata 
kuin yhden kerran. Taustapeili on hyvä keino tarkistaa 
kyykistyminen kiihdytyksessä.

Kun palaat korjaamolle, varmista, että kaikki muut tekijät, 
kuten liian löysät renkaat, heikot/rikkinäiset jouset tai muiden 
jousitusosien, kuten pallonivelten ja holkkien, liiallinen liike 
on poissuljettu.

Melu, ohjauspyörän tärinä ja mitkä tahansa ohjauksen 
epäsäännöllisyydet.

Korin liiallinen korin kallistuminen kaistaa vaihdettaessa tai 
väistettäessä.

KYB-iskunvaimentimet

KYB:llä on saatavilla yli 4 000 iskunvaimenninta useissa eri sarjoissa, mukaan 
lukien kaksiputkiset, yksiputkiset, öljy- tai kaasuiskunvaimentimet. Kaikilla on 
2 vuoden takuu. Kysy lisätietoja KYB-jälleenmyyjältäsi.



Kierrejouset

Kierrejouset
Kierrejouset tukevat ajoneuvon painoa ja puristuvat vaimentaakseen 
tienpinnan töyssyjä ja tärähdyksiä. Kierrejouset ylläpitävät myös ajoneuvon 
oikeaa ajokorkeutta. Näin ollen ne on aina vaihdettava pareittain.

Miksi kierrejousien rikkoutumisia on enemmän?
Kierrejousien rikkoutumiseen on useita syitä, muun muassa:

Ajoneuvojen on täytettävä tiukat päästönormit, ja niiden 
on oltava mahdollisimman kevyitä. Tämän seurauksena 
ajoneuvojen valmistajat vähentävät painoa auton muista 
osista. Kierrejouset ovat kärsineet näistä koon ja painon 
vähennyksistä, mikä tarkoittaa, että ne heikkenevät ja 
rikkoutuvat useammin.

Hidastustöyssyt ovat yleisiä monissa Euroopan maissa ja 
niitä rakennetaan joka vuosi lisää.

Monissa maissa käytetään nykyään suolaa, kun tiet 
ovat jäisiä. Jos kierrejousen ulkopinnoite on vaurioitunut 
(tieroskien vuoksi) ja metalli on alttiina, suola syövyttää 
ja heikentää jousta. Vesi voi myös päästä halkeamiin ja 
syövyttää metallia - tämä on pahempaa talvella, kun vesi voi 
jäätyä ja laajentua halkeamissa tai raoissa.

Teiden kunto on monissa Euroopan maissa huonompi kuin 
koskaan.



KYB-kierrejouset
Tasalanka vastaan kartiolanka
Olet ehkä huomannut, että joidenkin miniblokki-
kierrejousien (soikean muotoisten) kohdalla KYB tarjoaa 
valinnanvaraa: vakiolankamalli tai kartiolankamalli.

RJ

RX

Kartiolanka
Osanumerot alkavat kirjaimilla RJ.

Lanka ohenee jousen loppua kohti, 
joten kierteet puristuvat siististi 
toistensa sisään.

Mitä suurempi töyssy, sitä 
enemmän jousi puristuu, siitä 
syystä ”progressiivinen” luokitus.

Tämä suunnittelu vastaa 
ajoneuvossa olevaa OE-jousta.

Vakiolanka
Osanumerot alkavat kirjaimilla RX.

Langalla on vakiohalkaisijaa, 
joten jousi puristuu tasaisesti 
samanaikaisesti, siitä syystä 
”lineaarinen” luokitus.

Tämä vaihtoehto tarjoaa 
kilpailukykyisesti hinnoitellun 
jälkimarkkinajousen.

Nämä kaksi käyttäytyvät täysin eri tavoilla. Siitä syystä niitä ei saa koskaan 
sekoittaa samalla akselilla.

Monet kilpailijamme tarjoavat vain vakiolankajousia jälkimarkkinoilla, KYB 
tarjoaa täyden valikoiman sekä vakio- että kartiolankajousia.

Sivukuormitusjouset

Kun asennat, suuntaa jousen 
ulospäin taipuva osa kompressorin 
sisäpuolta kohti.

Jos uusi puristettu kierre taipuu 
edelleen ulospäin ja näyttää siltä, 
että se hankaa pyöräkoteloa vasten, 
jousta ei ole asennettu oikeaan 
asentoon.

Kun sivukuormitusjousi on 
asennettu auton täyden painon 
alle, se puristuu suoraan. Kun 
alkuperäistä jousta on puristettu 
vuosien ajan suoraan, se näyttää 
paljon suoremmalta kuin korvaava 
jousi.

Monissa nykyaikaisissa autoissa käytetyt sivukuormitusjouset, jotka 
tunnetaan myös nimellä ”banaanijouset” - näyttävät hieman erilaisilta, 
sillä ne ovat hieman kaarevia. Tämä voi usein aiheuttaa sekaannusta 
asennettaessa.



KYB-asennussarjat
Asennussarjat ovat ajoneuvon jousitusjärjestelmän tärkeä osa. 
Ne muodostavat kumityynyn alustan ja jousituksen väliin ja auttavat 
vähentämään jousituksen rasitusta vaimentamalla tärinää.

Ne sisältävät myös laakerin, joka mahdollistaa jousituspylvään ja pyörien 
kääntämisen ohjauspyörällä. Se varmistaa, että ohjauspyörä palaa 
luonnolliseen suoraan asentoonsa, kun se vapautetaan.

Asennussarjat toimivat yhtä tehokkaasti kuin iskunvaimentimet. 
Tasaisen ohjauksen ja matkustajien mukavuuden varmistamiseksi 
asennussarjat on vaihdettava samaan aikaan kuin iskunvaimentimet ja jouset.

KYB tarjoaa täyden valikoiman asennussarjoja - se tarkoittaa, että mukana 
on kiinnike, laakeri ja kaikki mutterit, ruuvit ja muut mukana tulevat osat. 
Näiden osanumero alkaa aina kirjaimilla ”SM”. Ole varovainen, kun vertaat 
näitä kilpailijoihin, koska monet niistä eivät tarjoa täydellistä sarjaa.

KYB tarjoaa nyt myös rajoitetun valikoiman osasarjoja, kun täyttä sarjaa 
ei tarvita. Nämä osanumerot alkavat aina kirjaimilla ”MB” ja sisältävät vain 
laakerin.

LaakeriKumityyny

KYB-suojussarjat
Suojussarjat koostuvat puskurista ja pölysuojuksesta.

Puskuri
Toimii tyynynä, joka estää 
”pohjaan lyömisen”, kun 
männänvarsi puristuu 

täydellisesti.

Kaikki KYB-suojussarjat toimitetaan pareittain. Ne on aina vaihdettava, kun 
iskunvaimennin vaihdetaan, sen käyttöiän suojaamiseksi ja pidentämiseksi.

Myyntivinkit: Kun myyt iskunvaimentimia, kysy ”kuinka 
kauan haluat pitää autoasi?”, koska suojussarjat pidentävät 
uusien iskunvaimentimien käyttöikää suhteellisen pienin 
kustannuksin.

!

Pölysuojus
Suojaa öljytiivistettä ja 

männänvartta tielialta sekä 
pölyltä, jäältä/loskalta ja 
syövyttävältä suolalta.



KYB
Suspension Solutions
KYB

KYB:llä on saatavana useita tukityökaluja, jotka on erityisesti suunniteltu 
helpottamaan jousitusosien asentamista.

360° kuvat
KYB:llä on laajin valikoima 360° kuvia European 
jälkimarkkinoilla. Nämä voivat auttaa varmistamaan, 
että oikea osa valitaan heti ensimmäisellä kerralla, 
mikä säästää aikaa korjaamossa ja vähentää 
palautuksia.

QR koodit
Eräissä KYB-iskunvaimentimissa on etiketti, jossa 
on avain ja QR-koodi - sen skannaaminen antaa 
pääsyn osakohtaisiin asennusohjeisiin ja videoihin.

Virtuaalitodellisuus
KYB:llä on useita virtuaalitodellisuusvideoita, jotka 
on suunniteltu opettamaan käyttäjää kuluneella 
jousituksella ajamisen vaaroista.

Yli 5 miljoonan katsomiskerran jälkeen KYB 
on luonut asennusvideoita ajoneuvoille, joihin 
jousituksen asentamisen tiedetään olevan vaikeaa.

Asennusvideot

Napsauta tätä vieraillaksesi KYB:n tukivyöhykkeellä lisätietojen saamiseksi

https://kyb-europe.com/suomi/tukialue/


KYB 
Suspension Solutions App

1
Syötä asiakkaan tiedot.
Valitse viallinen osa ja oireet.
Lisää kuva viallisesta osasta (optionaalisesti).
Esikatsele tekstiviesti ja lähetä - nämä ovat ilmaisia 
ja on näytetty olevan peräisin korjaamosta.

Ennen työn aloittamista
Jos asiakas tarvitsee jousituksensa 
vaihtamista, napsauta “kerro asiakkaalle, 
että jousitus pitäisi vaihtaa”. 

KYB on kehittänyt App Storesta tai Google Playsta ladattavan sovelluksen, 
joka auttaa teknikoita jousitusosien asentamisessa ja olemaan apuna, kun 
asiakkaille selvitetään kuluneen jousituksen kanssa ajamisen vaaroista. 
Kaikki sovelluksesta lähetetty viestintä voidaan varustaa logollasi. Jokainen 
ominaisuus on suunniteltu olemaan avuksi työn kaikissa vaiheissa:

Teksti sisältää raportin. Tämä täysin autotalliksi 
brändätty raportti: 

Sisältää kaikki mekaanikon syöttämät tiedot.
Näyttää jousituksen vaihtamisen edut.
Jos napsautat ”Soita”-painiketta, he pystyvät 
soittamaan suoraan korjaamoon.

2 Työn aikana
Napsauta ”Valmistaudun jousitustyöhön”.

Syötä rekisterinumero, ajoneuvon merkki tai 
VIN-numero. Se antaa sinulle pääsyn:

Asennusvideoihin Asennusohjeisiin Osanumeroihin

Siellä on myös arvio työn suorittamiseen tarvittavasta 
ajasta, jotta voit antaa hinnan luotettavasti.

3 Työn jälkeen
Napsauta ”vaihdan jousituksen”.

Syötä asiakkaan tiedot.
Valitse vialliset osat ja oireet.
Lisää kuvat ennen ja jälkeen (optionaalisesti).
Esikatsele tekstiviesti ja lähetä - nämä 
ovat ilmaisia ja on näytetty olevan peräisin 
korjaamosta.



kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Saadaksesi syvemmän 
koulutuskokemuksen, KYB tarjoaa 

verkkokoulutusta korjaamoille.

Pyytääksesi KYB:n tekniikkatiimin 
jäsenen antamaa koulutusta, 

napsauta tätä.

https://kyb-europe.com/suomi/
https://www.facebook.com/KYBSuspension
https://twitter.com/KYBEurope
https://www.youtube.com/KYB-Europe
https://www.instagram.com/kybeurope/
https://kyb-europe.com/suomi/training/



